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Unterrichtseinheit: Projektplanung und -umsetzung am Beispiel einer Baustelle

Die Planung: Die Arbeitsvorbereitung am Beispiel des
Geriistbaus

Nach dem Eingang eines Auftrags miissen einige Vorkehrungen getroffen werden, bis die Geriistbauer/-innen
loslegen konnen. Die Arbeitsvorbereitung ist von groRer Bedeutung: Sie beinhaltet neben der Vermessung und
der Priifung des einzuriistenden Objektes auch das Erstellen eines Planes fiir den Aufbau und das Ermitteln
einer sogenannten Ladeliste. Anhand dieser Liste wissen die Beteiligten, welche Geriistbauteile und vor allem in
welcher Anzahl diese bené6tigt werden.

Beim Priifen der Umgebung rund um das Objekt muss auf viele Randbedingungen geachtet werden. Hierzu
gehoren zum Beispiel Stromleitungen und Feuerwehrzufahrten, aber auch die Belastbarkeit des Bodens und der
allgemeine Gebaudezustand sind wichtig.

Die Kosten eines Gertistes lassen sich anhand mehrerer Faktoren berechnen. Relevant sind hier die Dauer der
Nutzung des Geriistes — das heil3t die Standzeit — und auch

die GeriistgroRe. Im Besonderen spielen aber der Transport <~ __ Schon gewusst?

und der Auf- beziehungsweise Abbau aufgrund ihres —\Jf/). Heutzutage werden alle MaRe in einen
sogenannten Konfigurator eingetragen.

Aufwandes, sowie die technische Priifung und Mit Hilfe dieser Software kann ein
Kennzeichnung, eine Rolle. Geriiste miissen nach Geriistbauplan erstellt werden. Diese zeigt auch die
Fertigstellung ndmlich deutlich erkennbar mit speziellen Ladeliste und das Gesamtgewicht der Bauteile an.

Angaben versehen werden. Zu diesen gehoren
beispielsweise der Geriistersteller und Hinweise in Bezug auf die Nutzung des Geriistes.

Bei der Berechnung gilt die allgemeine Regel: Der Preis fiir das Gerlist wird nach der einzuriistenden Flache
berechnet, in einigen Féllen aber auch nach der AuBenkante des Geriistes. Dafiir werden Langen- und
Hohenmale ermittelt.

Aufgabe 1

Was ist der erste Schritt der Arbeitsvorbereitung nach Eingang eines Auftrags?

Aufgabe 2
Um Arbeiten am Dachgiebel zu verrichten, soll die Giebelseite eines \ [ 43m
Wohnhauses eingeriistet werden. Das Wohnhaus ist 10,3 Meter hoch
und 7,5 Meter breit. AN
a) Erstelle einen Gerustbauplan. \.7 23m
b) Welche Gegebenheiten miissen vorher tiberpriift werden,
damit die Sicherheit beim Bau des Geriistes garantiert ist?

Hinweis. Anhand der Abbildung siehst du typische Malle eines
Baugeriistes. Diese benétigst du fiir die Losung der Aufgabe. 9
- |- L

25m

50m

Abbildung 1: Baugertist (Grafik: Schnucklake)
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Aufgabe 3: Kalkulation — Schritt fiir Schritt

Dein Ausbilder oder deine Ausbilderin bittet dich, ein Angebot fiir den vorliegenden Auftrag zu erstellen und

einen Preis fiir das Geriist zu kalkulieren.

Material Kosten in € pro
2

a) Welche Daten bendétigst du fiir die Berechnung? "

b) Berechne die Kosten des Gerlistes fiir beide Materialien. Stahl 8

c) Von welchen Faktoren héngen die Kosten eines Geriistes ab?

d) Nenne mogliche Griinde, weshalb ein Gerlist aus Stahl preisgiinstiger

Aluminium 11
ist.
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Losungen

Aufgabe 1

Was ist der erste Schritt der Arbeitsvorbereitung nach Eingang eines Auftrags? Die Vermessung des Gebaudes ist der
erste Schritt der Arbeitsvorbereitung.

Aufgabe 2

Um Arbeiten am Dachgiebel zu verrichten, soll die Giebelseite eines Wohnhauses eingeriistet werden. Das Wohnhaus
ist 10,3 Meter hoch und 7,5 Meter breit.

a) Erstelle einen Geriistbauplan. b) Welche Gegebenheiten miissen vorher {iberpriift
M“"ma'lz‘;b;i““ﬁhe: werden, damit die Sicherheit beim Bau des
Gerustes garantiert ist?
83m — /\\r Umgebungsbedingungen wie zum Beispiel
p Stromleitungen, Feuerwehrzufahrten,
b3m Belastbarkeit des Bodens, allgemeiner
43m Gebaudezustand miissen vorher tberpriift
23m werden und gehdren ebenfalls zur

Arbeitsvorbereitung.

2,5m 2,5m I 2,5m

75m

Aufgabe 3: Kalkulation - Schritt fiir Schritt

Dein Ausbilder oder deine Ausbilderin bittet dich, ein Angebot fiir den PR
vorliegenden Auftrag zu erstellen und einen Preis fiir das Geriist zu . .
kalkulieren. fmmm e - ~

M 103 m

a) Welche Daten benétigst du fiir die Berechnung? Fiir die Berechnung \
bendotigt man sowohl die Lange als auch die Hohe des Objektes. 73m E
b) Berechne die Kosten des Geriistes fiir beide Materialien. !

Fur die Berechnung der Kosten muss zuvor die einzuriistende T -

Flache berechnet werden. Man darf hier vereinfacht von der \ V }
Ansichtsflache der Giebelseite des Gebaudes ausgehen. Diese 75m

setzt sich aus einer Rechteckfldche und einer Dreiecksflache

zusammen.

A=(75m*73m)+(7,5m*3,0m/2) = 66,0 m?
Stahlgerist: 66,0 m?* 8 €/m? = 528 €
Aluminiumgeriist: 66,0 m2* 11 €/m?2 =726 €

c) Von welchen Faktoren hangen die Kosten eines Geriistes ab? Es gibt mehrere Faktoren: die Standzeit, die
GerlistgroRe, die Anlieferung, der Auf- & Abbau, die technische Priifung und Kennzeichnung.

d) Nenne mogliche Griinde, weshalb ein Geriist aus Stahl preisgtinstiger ist. Der grolRe Vorteil eines
Aluminiumgeristes gegeniiber einem Stahlgerist ist das geringere Gewicht. Leichtere Geriistbauteile sind
einfacher und zligiger zu montieren, dadurch kann der Arbeitsaufwand beim Auf- und Abbau verringert werden.
AuBerdem sind dadurch auch die Transportkosten geringer (Gewicht -> Kraftstoffreduzierung).
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